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1HEH]SH HQVWYR SRSiOHQVY@niR & WhtdkBu@ Boriacimi cast'ami
dopravnej jednotky a rozliatou latkou.

Latky so zvysenou teplotou

Vvybava pre osobnu a v§eobecni ochranu
na vykonavanie v§eobecnych opatreni a §pecifickych zachrannych opatreni tykajuacich sa
nebezpecenstva, prepravovana na vozidle podl’a oddielu 8.1.5 ADR

Nasledujica vybava sa musi nachadzat’ na dopravnej jednotke:
— na kazdé vozidlo zakladaci klin, ktorého rozmery zodpovedaju najvacsej pripustnej
hmotnosti vozidla a priemeru kolesa;
— dve samostatne stojace vystrazné znacky;

— kvapalina na vyplachovanie o¢i * a
pre kazdého ¢lena osadky vozidla

— vystrazna vesta (napriklad: ako je opisand v norme EN 471);
— prenosné osvetlovacie zariadenie;
—  par ochrannych rukavic;

— ochrana o¢i (napriklad ochranné okuliare).
Dodato¢na vybava vyzadovana pre urcité triedy:
—  zachranna unikova maska ” pre kazdého ¢lena osadky vozidla, ktora sa musi prepravovat’
vo vozidle v pripade bezpecnostnych znacéiek vzorov ¢. 2.3 alebo 6.1;
— lopata
—  prekrytie kanalu

—  zbernd nadoba ©.

Nevyzaduje sa na c¢isla bezpecnostnych znaciek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3.

Napriklad zachranna unikova maska s kombinovanym plynovo/prachovym filtrom typu AIBIEIKI-P1 alebo
A2B2E2K2-P2, ktory je podobny filtru opisanému v norme EN 141.

Vyzaduje sa len na pevné latky a kvapalné latky s cislami bezpecnostnych znaciek 3, 4.1, 4.3, 8 alebo 9.



